乌海市榕鑫能源实业有限责任公司干熄焦项目介绍
本项目专为乌海市榕鑫能源实业有限责任公司现有的 2×60 孔 5.5m 捣固焦炉配套建设干熄焦装置。综合考量 2 座焦炉年产量、焦炉紧张操作系数等要素，精心配置一套最大处理能力达 150t/h 的干熄焦装置。
一、丰富多元的建设内容
核心工艺装置：150t/h 干熄焦装置（配备高温高压自然循环余热锅炉），这是整个项目的核心生产设备，保障干熄焦的高效运行。
重要配套设施
电气控制类：设有干熄焦及电站综合电气室 1 座（控制室统一布局于全厂集中控制室内）、机柜间 1 座，负责电力供应与设备控制。
动力保障类：除氧给水泵房 1 座，为空冷岛、电站等设施提供动力支持；空冷岛 1 座、空氮站及液氮系统 1 套，满足生产过程中的冷却与气体需求。
物料运输类：运焦通廊 1 套（GX - 1、GX - 2、GX - 3、GX - 4）、转运站 2 座（GX1、GX2）、筛焦楼 1 座、迁车台 1 座、焦罐检修站 1 座，构建起完善的物料运输与处理体系。
环保设施类：干熄焦除尘地面站 1 座、钙基干法脱硫装置 1 套、GX1 转运站除尘站 1 座、筛焦楼除尘地面站 1 座、贮焦仓 2 座、贮焦仓除尘地面站 1 座，全方位把控生产中的污染物排放。
其他设施：全厂集中控制室 1 座，实现对整个生产流程的统一管控；消防泵站改造 1 项、综合供水泵房改造 1 座，强化安全保障；焦罐车过旧有综合管网隔热改造 1 项、干熄焦综合电气室至全厂集控中心及 35kV 配电站电缆路由 1 项，完善基础设施；熄焦车轨道及摩电线延长及相应干熄焦区域内的供配电、电气仪表、自动化控制、通讯、照明及综合管网等一应俱全。
二、卓越显著的环保效益
干法熄焦作为前沿的环保节能项目，相较于传统湿法熄焦，在生产过程中污染物排放量大幅降低。本项目尤为突出，粉尘排放量显著减少，有力地改善了周边环境，直接环保效益显而易见。此外，干熄焦技术通过回收焦炭显热并转化为蒸汽和电能加以利用，极大地节约了能源，从根源上减少了污染物排放，对环境起到了间接保护作用。
三、高效突出的能源利用与节能效果
本项目运用干法熄焦技术，借助赤热焦炭的热量生成蒸汽用于发电，实现了能源的高效转化与合理利用，本身就是一项重大的节能举措。它不仅削减了湿熄焦对环境的污染，还回收了大量宝贵的热能。同时，在生产进程中，项目采用了一系列先进的节能技术、设备及措施，节能成效极为显著。
本干熄焦项目凭借其全面的建设内容、显著的环保效益和突出的节能效果，将为乌海市榕鑫能源实业有限责任公司的可持续发展注入强劲动力，也将为当地的环保事业和能源利用效率提升作出积极贡献。
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